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Sipernat
Bioxido de silicio
Son silices de diferentes tamafos de particula
disefiadas para alta, media y baja absorcion de aceite
(DBP). Combinan su buena capacidad de absorcién
de liquidos de alta densidad, logrando buenas
propiedades de flujo.

Sus principales aplicaciones son:

Sipernat® 22, con particulas esféricas, aplicable
en productos quimicos, alimentos y agroquimicos.

Sipernat® 22 LS, con particula muy fina, buen
espesante para sistemas liquidos, industria papelera,
aplicaciones especiales

Sipernat® 22 S, con particula fina, aplicable a:
productos quimicos, alimentos, agroquimicos, polvo
extinguidor de fuego, tintas de impresion, articulos
para cuidado personal, plasticos, industria papelera,
etc.

Sipernat® 320, con tamafo medio de particula,
utilizado para mejorar las propiedades mecanicas en
cubiertas de piso de PVC, reductor de abrasion,
mejora la estabilidad en forma y calor en suelas de
hule y hules termoplasticos (TR).

Sipernat® 820, con particula muy finas de silicato
de aluminio con 9.5% de aluminio en forma de AI203
y 8% de sodio en forma de Na20, tiene una excelente
blancura y propiedades para tintas de impresion,
Aplicaciones en la industria papelera y en pinturas y
recubrimientos.

Sipernat® D13

Es una silice hidrofébica, es decir, no humectable por
agua, de particula fina. Contiene aproximadamente el
3% de enlaces con carbono, lo que permite que no
sea humectable con agua. La humectabilidad del
Sipernat®D13 con metanol es aproximadamente del
60%, lo que indica su alto comportamiento
hidrofébico.

Este producto se ajusta cuidadosamente a los
parametros de area superficial, tamafo de particula,
pureza, absorcion de aceite e hidrofobicidad. Se
utiliza en una gran variedad de antiespumantes,
debido a su alta efectividad y facilidad de dispersion.

Campo de aplicaciéon: Fabricacion de
antiespumantes / inhibidores de espuma /
reguladores de laespuma.
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Sipernat” D17

Es una silice hidrofébica (es decir, no
humectable en agua) de particula fina. Contiene
aproximadamente el 2% de enlaces con carbono
lo que permite que no sea humectable con agua.
La humectabilidad del Sipernat®D17 con
metanol es aproximadamente del 55% lo que
indica su alto comportamiento hidrofébico.

Este producto se ajusta cuidadosamente a
los parametros de area superficial, tamano de
particula, pureza, absorcion de aceite e
hidrofobicidad. Se utiliza como antiespumante.
Su aplicacion principal es como agente
antiapelmazante.

Campos de aplicacion: Polvo para extincion
de incendios (antiaglomerante). Polvos de
fundicion de enmascaramiento para relajarse.
Fabricacion de antiespumantes (Eliminacién
rapida de espuma). Productos quimicos (fluidez,
antiaglutinante). Carga reforzante para hule
silicon HTV/RTV-2C/LSR.

Sipernat” 298

Sipernat® representa un rango de especialidades en silices precipitadas, silicatos de calcio y aluminio.

Sipernat® 298 es altamente adecuada para aplicaciones de hule, especialmente silicones, por
ejemplo, el hule silicon HTV, por su transparencia.

Presenta ajustes cuidadosos en los parametros como el area superficial, tamafo de particula,
capacidad de absorcién de aceite y pureza (conductividad) obteniendo propiedades Unicas para cada
grado del producto.

Sipernat® 298 es una silice molida fina con valor de pH neutro, con un &area superficial
relativamente alta, tamafo de particula media y alta pureza basada en la seleccién de las materias
primas.

Cuando se utiliza Sipernat® 298 se obtienen productos de hule silicon con alta transparencia y
excelentes propiedades mecanicas con muy baja decoloracion por amarillamiento.

Almacenamiento:

Para conservar las propiedades de este producto, se debe almacenar perfectamente cerrado en un
lugar fresco y seco, protegido de toda sustancia volatil. Utilizar este producto de preferencia en un
periodo no mayor a un afio. Después de este tiempo se recomienda comprobar nuevamente sus
propiedades para descartar la absorcion de humedad por parte de la silice.

La informacion contenida aqui se cree que es confiable, pero ninguna informacion o garantia de cualquier clase se dan en razén de su
exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La informacién esta basada en trabajo de laboratorio con
equipo a pequefa escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto
final son responsabilidad del consumidor. Suministro de Especialidades, SA de CV no tendra responsabilidad y el cliente asume todo el
riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material mas alla de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna
garantia, expresa o implicita adicional. Nada de la informacién contenida aqui puede ser considerada como permiso, recomendacion o
induccion para practicar cualquier invencion patentada sin permiso del propietario de la patente.d
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