SMA"® 2625 P

SMA® 2625 es una resina monoéster parcial de
anhidrido estireno-maleico.

Esta resina esta disponible en polvo (P) o en
escamas (F)

Especificaciones de venta:

Numero de acido (mg KOH/g): 200-240
Método de analisis 8130 disponible a solicitud

Descripcion:

La resina éster SMA® 2625 balancea un contenido
mas alto de estireno con solubilidad en base acuosa.

Propiedades relevantes:

e Estabilidad de viscosidad

e Estabilidad al desgaste

o Excelente solubilidad en solventes

Empaque:
SMA® 2625 P se suministra en sacos de papel de 22.7
Kg.

Aplicaciones sugeridas:

e Limpiadores de tapetes
Pulido de pisos
Recubrimientos en polvo
Aditivo en tintas
Recubrimientos temporales

Vida util y estabilidad:

La estabilidad del SMA® 2625P estabilidad es
excelente: la vida util es de un afio minimo, en
condiciones normales.

Almacenamiento y manejo:

El almacenamiento debe ser en un lugar ventilado,
protegido del calor. Los envases deben ser
almacenados bien cerrados. Evitar la acumulacion de
polvos en el area laboral.
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La informacién contenida aqui se cree que es confiable, pero ninguna informacion o garantia de cualquier clase se dan en razén de su exactitud, ya que depende de las
aplicaciones y uso del material en lo particular. La informacion estd basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequefia escala y no indica necesariamente el
comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. Suministro de Especialidades, SA de CV no tendra
responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material mas alla de nuestro control directo. Elvendedor no otorga ninguna
garantia, expresa o implicita adicional. Nada de la informacién contenida aqui puede ser considerada como permiso, recomendacion o induccion para practicar cualquier
invencion patentada sin permiso del propietario de la patente.
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